
Laguna 3.0,idropittura opaca x interni.
cod.: Laguna 3.0

LAGUNA 3.0 è un'idropittura lavabile e inodore per interni che permette di ottenere finiture luminose pur conservando un effetto
opaco. Perfetto per rifinire e rinnovare pareti e soffitti di tutti gli ambienti interni, LAGUNA 3.0 si applica su superfici nuove o già
dipinte, intonaci civili ma anche pannelli prefabbricati, gesso e cartongesso. La formulazione innovativa di LAGUNA 3.0 conferisce
al prodotto elevata resistenza al lavaggio e facilità d'uso, non schizza nell'applicazione a rullo e garantisce un'ottima pennellabilità e
rese particolarmente uniformi.

A base di innovativi polimeri acrilici, LAGUNA 3.0 assicura basse emissioni di VOC ed è APEO-free, per un maggior benessere
abitativo.

Disponibile in un'ampia gamma di colori, fino a tonalità di media intensità.

Per diluire il prodotto e pulire gli attrezzi a lavoro concluso utilizzare acqua.

Prodotto realizzato con attenzione alla sostenibilità ambientale.

Nel caso di supporti con vecchie pitture o particolarmente assorbenti si consiglia di applicare una mano di FISSATIVO ATOMO
prima di tinteggiare. Nel caso di finiture con colori intensi e vivaci è invece consigliato fissativare con COLORFIS che migliora la
copertura finale.

In presenza di muffa è necessario, prima della tinteggiatura, detergere le superfici con COMBAT 222; per un'azione preservante è
consigliabile eseguire anche il trattamento con COMBAT 333.

Se la presenza di muffa è lieve è possibile pretrattare con fissativo COMBAT FIX e poi procedere alla verniciatura.

Per diluire il prodotto o pulire gli attrezzi a lavoro concluso utilizzare della semplice acqua.



Schede tecniche e altri alleg
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